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PLANTA SEMISOTANO PLANTA BAJA PLANTA ALTA
VIVIENDA SUPERFICIE UTIL | SUP. CONSTRUIDA
P. BAJA 54,31 66,31
DUPLEX | P.ALTA 48,86 60,49
L TOTAL 108,17 126,80
P. SEMISOTANO - 80,28




1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACION.

La excavacién se hara con medios mecénicos.

Cimentacion con zapatas aisladas de hormigon armado unidas por vigas riostras
y con muro de contencion en el sétano.

2.ESTRUCTURA

Soportes y vigas de hormigon armado segtin EHE.

- Forjados unidireccionales con viguetas semirresistentes armados de hormigén.
- La estructura se ha proyectado para las sobrecargas previstas en funcion del
uso del edificio, segtin la NBE-AE-88 "acciones en la edificacion”, con la tipologia
y materiales descritos en el anexo correspondiente.

3. PARTICIONES INTERIORES

Las particiones que separan las zonas hiimedas entre si o con el resto de
dependencias, estaran compuestas por fabricas de ladrillo cerdmico hueco
preparado para revestir.

La particién proyectada entre las zonas privativas, estara formada por fabrica
de ladrillo ceramico hueco preparado para revestir.

- Elementos interiores de particion:

La carpinteria interior estara formada por puertas de tablero aglomerado chapadas
en roble.

4, INSTALACIONES
- Electricidad:
Se ha proyectado para un nivel de Electrificacion Alto, con seis circuitos (8.000 w.)
Independientes, dos circuitos de alumbrado, cocina, lavadero/termo, calefaccion
y Fuerza Motriz, con mecanismos de la serie Simon 75 o equivalente.

- Fontaneria y saneamiento:
~ Los aparatos sanitarios seran de porcelana vitrificada con griferia monomando.
La produccion de agua caliente sanitaria se consigue con calentadores alimentados
con gas butano.
- Instalaciones Complementarias:
Antenas, amplificadores y elementos de distribucion, para la recepcion de la
radio-television. Tomas de teléfono, con mecanismo de la serie Simon 75 o
equivalente.
Portero electronico, con pulsadores iluminados de llamada, altavoces de
comunicacion y teléfono interior mural con abrepuertas.
Gas butano en botellas individuales y preinstalacion de aire acondicionado.

5. AISLAMIENTO Y CUBIERTAS

- Aislamientos:

En las fachadas y medianeras el aislamiento se resolvera con planchas de
Poliestireno Expandido.

MEMORIA DE CALIDADES

Las particiones no necesitan un aislamiento especifico (NBE-CT-79 YNBE-CA-
88). En el suelo no se ha previsto un aislamiento complementario, siendo
suficiente el propio elemento constructivo (NBE-CT-79'Y NBE-CA-88).

Para los techos no se ha proyectado aislamiento (NBE-CT-79 Y NBE-CA-88).
En la cubierta el aislamiento sera de planchas de poliestireno extruido.

- Tipo de cubierta:

Se ha proyectado una cubierta inclinada apoyada sobre un forjado inclinado
que acttia de soporte y acabada en teja ceramica fijada con mortero de cemento
con pendiente de 35% y una cubierta plana no transitable con pendiente del
1.5%. Las terrazas exteriores sort del tipo cubierta plana invertida transitable.

6. REVESTIMIENTOS

- Revestimientos interiores en zonas hiimedas:

Las paredes se alicataran con azulejo ceramico monococion pasta blanca.
El revestimiento del suelo se ha proyectado can pavimento de baldosa de gres,
tomada con mortero de cemento.

El revestimiento del techo se guarnecera y enlucira con pasta de yeso, terminado
con pintura.

- Revestimiento interiores en zonas privativas:

Las paredes interiores se guarneceran y enluciran con pasta de yeso, terminado
con pintura plastica.

Fl revestimiento del suelo se ha proyectado con baldosa de Gres, tomada con
mortero de cemento.

El revestimiento del techo se guarnecera y enlucird con pasta de yeso, terminada
con pintura.

- Revestimientos exteriores:

En todas las fachadas, revestimiento monocapa y ladrillo caravista.

7. SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO.
La sefializacion y el equipamiento proyectados corresponden al nivel de calidad
eligido para el uso de viviendas unifamiliares, detallado en la memoria de oficios
y valorado en el presupuesto por partidas.

8. SEGURIDAD V CONTROL.

En el presente proyecto se contemplan las medidas de seguridad y salud,
reguladas por la ley de prevencion de riesgos laborales 31/1995 y el real decreto
1627/1997 por el que se establecen, las disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion. El control de calidad de la edificacion,
se llevard a término por laboratorios Homologados y Acreditados por los
organismos competentes, bajo la supervision de la Direccion Técnica de la Obra.

Nota: Esta memoria de calidades es orientativa y sujeta a posibles modificaciones
por parte de la empresa promotora.

C/ José Doval, 2 * Ceuti (Murcia)
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Residenda
obello

VIVIENDA DUPLEX 1

SALON 24,93 m?
GOCINA 11,38 m?

LAVADERO 1,71 m?

BANO 1 2,66 m?

BANO 2 4,73 m?

BANO 3 3,64 m?

DORMITORIO 1 10,00 m*

DORMITORIO 2 14,41 m?

DORMITORIO 3 12,63 m?

DORMITORIO 4 10,00 m?




