Patrimonio y Restauracion
Puerto de Mazarron
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Como consecuencia de las investigaciones arqueo-
légicas realizadas en la zona norte del cabezo de la
calle Era, entre los afios 1989 y 1990, por Elena Ruiz
Valderas, se pudieron concretar las caracteristicas
fisicas y morfolégicas de un conjunto de viviendas que
pueden considerarse un ejemplo de la arquitectura
urbana clasica. Posteriormente, en 2004 se llevo a
cabo la excavacion de la zona sur, que completé los
conocimientos de este niicleo de poblacion, de época
tardorromana en el Puerto de Mazarrén.

Del conjunto de edificaciones, sobresale una entre
las demaés, no sélo por su planta sino por los restos
de algunos de sus elementos conservados, que cons-
tituye uno de los ejemplos mas interesantes de arqui-
tectura romana urbana, fechada entre los siglos IV y
V a. de C. estimdndose como un simbolo social de la
clase dirigente de la época, relacionado con la industria

de salazones, tan importante en el desarrollo econé-
mico de esta zona en el periodo histérico referido.

Se trata de una edificacion de tamafio medio,
unifamiliar y de una sola planta. Tiene aproxi-
madamente trescientos metros cuadrados de superficie.
Sus muros son de piedra y barro y los suelos estan
enlucidos de barro en dos niveles diferentes. La vivienda
se distribuye en torno a una amplia habitacién central,
dos habitaciones simétricas a cada lado a las que se
accede desde aquella, otra con aljibe destinada al
almacenamiento de agua, cocina y otras dependencias.

La intervencién arqueolégica se prolongdé desde
octubre de 2004 a abril de 2005, y tuvo como objetivo
primordial la puesta en valor y musealizacion de los
restos, para su presentacion al piblico, evidenciando
sus valores y caracteristicas, partiendo de la
investigacion arqueoldgica rigurosa, para facilitar la
lectura de los restos mediante la consolidacién y
conservacion de sus elementos estructurales que
permanecen “in situ”, asi como la restitucién en su
lugar de origen de todos aquellos que han llegado
hasta nosotros en diferentes grados de fragmentacion.

Los trabajos contaron con un equipo interdisciplinar,
que por un lado abordé la documentacién y excavacion
arqueolégica, y por otro su restauracién y conservacién,
reintegrandose sélo los elementos estructurales que
estaban documentados, y aquellos de los que se tenia
completa seguridad de su origen. Las pautas de
actuacion fueron marcadas por los restos originales.
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INTERVENCION Y REINTEGRACION ESTRUCTURAL

Primeramente se eliminé el manto vegetal y
después se limpiaron los restos de tierras, escombros
y suciedad superficial que existia en todas las
estructuras, mediante procedimiento arqueolégico.
Se consolidaron los elementos arquitectonicos mas
inestables, para su conservacion a medio y largo plazo,
y se reforzaron los muros y pavimentos a base de
procedimientos quimicos.

En los enlucidos y rebancos, se utilizé un tipo de
mortero a base de cal apagada, con componentes
similares a los utilizados por los romanos. En los
pavimentos de tierra batida sélo se reintegré la zona
con grandes pérdidas de material, con el fin de darle
capacidad estructural y para evitar indeseados
horadamientos en la tierra. Todos los pavimentos y
el area arqueoldgica se protegieron con tela de fibra
del tipo geotextil y se cubrieron con arena de cantera
mezclada con herbicida.

El aljibe y la atarjea se reconstruyeron en cuanto
a su volumen, a base de mortero de cal, de caracteris-
ticas opticas parecidas al original.

Los muros se consolidaron mediante la colocacién
de varias hiladas de piedra de proteccién sobre la
altima conservada, con el mismo material de la exca-
vacién y otro recuperado de una cantera cercana;
levantandose soélo las hiladas estrictamente necesarias
para una lectura piblica mas comprensible.
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Para hacer perceptibles las restauraciones se puso
en practica la inclusion de elementos separadores,
entre el original y la consolidacién. Uno al interior del
muro, en forma de testigo ceramico, y otro interior
(en tela de fibra geotextil), que separaran la construc-
cion original de la parte afiadida. De este modo las
reposiciones son facilmente identificables por el piblico,
y a la vez reversibles.

En los morteros de unién se opt6 por dos tipos de
argamasa: una interior, cuya mision es fijar el material,
y otra exterior en el muro de consolidacién, para dar
consistencia al paramento externo en las juntas. Este
mortero es el que tiene que soportar las agreslones
medioambientales.

Con la puesta en valor de este nuevo
espacio musealizado al aire libre, se ha /
creado otro foco de atraccion turistico |
cultural para vecinos y visitantes.
Sus notorias cualidades permiten
el conocimiento y la divulgacion .
de la arquitectura urbana tar-
dorromana en el sureste pe- /
ninsular, y se une a los yaci-
mientos musealizados de los |
que ya dispone el término
municipal de Mazarrén, los
cuales son elementos claves
para la educacién y el com-
promiso de la sociedad con
el Patrimonio Cultural.



FICHA TECNICA

Promotor: Empresa Mazalia 5.L.V. Inversiones:

Arquedlogas del conjunto urbano: Elena Ruiz Valderas y Maria Martinez De la Consejeria de Cultura y Turismo éntre 2004 y 2005:
Alcalde. 30.244,00 €.

Arquitecto: Demetrio Ortuiio Yafez.

Restauradores: Juan Garcia Sandoval y Milagros Buendia Ortufio.

Financiacion: Direccion General de Bellas Artes y Bienes Culturales

de la Consejeria de Cultura y Turismo.

Informacion grdfica: Maria Martinez Alcalde.
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