


. los 13 kilémetros cuadrades de superficie del
término municipal de Villanueva del Rio Segura, en
el Valle de Ricote, y su poblacion en torno a los 1.500
‘habitantes, no impiden la presencia en él de uno de
los mas monumentales templos de la Comunidad
Auténoma de Murcia. La Bula Pontificia del Papa Julio
1, de 23 de agosto de 1505, cred, entre otros, los
curatos de todas las parroquias del citado Valle,
iniciandose a partir de entonces su cristianizacion,
dejando de llamarse por su antiguo nombre «Benmur»
al acunar el que hoy utiliza, y convirtiéndose su antigua
mezquita (que era una pequeiia y pobre edificacion),
en iglesia catélica dedicada al apdstol San Mateo. El
proceso de cristianizacion del Valle concluyé en 1613

_ con la expulsion de los moriscos de todo el territorio
espanol.

Durante los siglos siguientes fueron continuos los
pleitos suscitados entre la vecina Ulea y Villanueva
sobre la primacia de sus respectivas iglesias, dando
comienzo en el siglo xvin las gestiones para la
construccion de una nueva parroquial cuyos planos
tradicionalmente se han atribuido a Juan de Villanueva,
si bien nunca se ha podido corroborar dicha paternidad
ya que, tradicionalmente también, se afirma por los
investigadores que se han ocupado del inmueble que
se encuentran desaparecidos.

Segiin dichos autores (los cronistas Luis Lison,
Ricardo Montes, José Antonio Marin y Fernando
Rodriguez), las obras de la actual iglesia comenzaron
en 1803, si bien nada se sabe de ellas hasta 1859,
fecha de los planos del arquitecto José Ramon

Berenguer Nicolas, basados en los anteriores y en lo
ejecutado de la obra hasta esa fecha, aunque con
diferencias significativas, principalmente en el alzado
respecto a lo existente actualmente. Sobre éstos y
sobre la propia obra ejecutada introdujo modificaciones
significativas un tercer arquitecto: Justo Millan Espinosa,
quien practicamente finalizo el templo en su aspecto
actual, en el que se aprecia que no se llegaron a
concluir, como estaban proyectadas,
las dos torres laterales, por falta de
recursos economicos. La obra fue
inaugurada el 24 de septiembre de
1882. '

En 1996, por encargo del Ayunta-
miento local, se redacté un proyecto
de restauracion de cubiertas, por el
arquitecto Luis Carlos Torrecilla Me-
lendreras, con un importe de
12.747.964 pta, que recogia la demo-
licion del material de cobertura, retirada
de los canalones, picado de revesti-
mientos, sustitucion de elementos de
madera de las cerchas en mal estado,
tratamiento antiparasitos, enrastrelado
de cubierta sobre cerchas, placa on-
dulada, recoleccion de teja desmon-
tada, canalones de cing, revestimiento
de las torres y fachadas laterales altas.




En 2003, el Servicio de Patrimonio Historico de la
entonces Direccion General de Cultura, a instancias
del Excmo. Ayuntamiento, emiti6 informe sobre el
estado del edificio y las neceszdades del mismo.

definitivo de restauracion, fue redactada una memoria
valorada para la «Restauracion y adecuacién
ornamental integral del templo», por el técnico de la
____ Oficina Municipal competente de
Villanueva, Juan Rubio Garcia.
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El proyecto para llevar a cabo la
restauracion interior del templo fue
redactado por el arquitecto Juan de
Dios de la Hoz Martinez en julio de

postenondad habria de llevarse a cabo
en las fachadas, lo que sera objeto de
una nueva y posterior intervencion en

\interior, que ha dado como resultado
el aspecto que hoy ofrece el templo,
ha consistido en:

—Acabado de la columnata, que
ofrecia reparaciones realizadas por
albaniles sin direccion facultativa
alguna, en las que se manifestaban
«reintegraciones» en las cornisas y
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2004, con sugerencias sobre lo que con

el inmueble. La restauracion definitiva

entablamentos que debtan eliminarse y reahzarse con
criterios acordes al monumento.
~ —Ejecucion de catas y ensayos sebre iﬂs techos de
_ias capillas Iaterales planas, para determmar la
se pmcedlo al pmiado de las zonas planas en fonos
‘azules y blancos por su simbolismo cromatico con la
titularidad del templo. '
—Reparacion de grietas, desplazamientos y fisuras
.~ producidas en los distintos elementos de la fabrica.
~ -Restauracion de la escalera de acceso al coro, y
desde éste a las torres, con reparaciones de piezas de
madera en mamperlanes, ceramicas de las huellas,
barandillas, nuevo pasamanos de madera y paramentos
en toda su altura. g
~Desmontado del solado del coro hasta llegar a la
capa de estructura. Ejecucion de nuevo solado, sobre
cama de arena, a base de marmol blanco y gris tipo
machale. Bajo el mismo se han dispuesto las
instalaciones de electricidad y megafonia necesarias.
Eliminacion de la barandilla y sustitucion por otra mas
acorde con las caracteristicas del inmueble.
‘—Ejecucion de nuevas carpinterias de madera de
pino Oregon.
—Senalizacion de altares y retablos, mediante la
ejecucion de leyendas con pinturas en color rojo.
—Reparacion de techos planos en mal estado,
mediante el saneado y desmontado parcial. Colocacién
de nuevas piezas y recuperacion de encuentros,
escocias, horizontalidad, etc.
—Retirada de todos los cableados e instalaciones
antiguos para su nueva ejecucion, de acuerdo con la
planimetria correspondiente.
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Convenio de colabora cién entre Ia f:onseiena de Educacion y Cultura
de la Comunidad Auténoma de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de
_ Villanueva, habiéndose aporiadn por aquélla 398.643,78 € en diversas
_ anualidades desde 1996
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