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El artilugio de elevacion de aguas dedicadas al riego,
conocido popularmente como la Noria de Don Carlos
Soriano, es uno de los miiltiples ejemplares de este tipo
desperdigados por la superficie de la Huerta de Murcia,
que han pervivido a lo largo del tiempo, y que, todos juntos,
constituyen un conjunto de singular valor etnografico, cuya
recuperacion es objetivo primordial de la Consejeria de
Cultura y Turismo.

Se encuentra ubicada en la pedania de El Llano de
Molina, localidad situada a ambos lados de la carretera
Molina-Lorqui, en la ribera del rio Segura, distando de
Molina de Segura 3,5 Km. La Noria se encuentra en plena
huerta de la localidad, a unos 600 m del casco urbano,
junto a un viejo caserdn, actual museo Carlos Soriano, y
una ermita, ambos construidos en 1890.

Su origen se remonta a la dltima década del 5. XVHI,
periodo de bonanza econdmica que favorecié la ampliacion
de regadios en toda la cuenca del rio Segura. En 1791 el
propietario agricola D. José de la Plaza solicité autorizacion
para instalar en aquel lugar una acefia y balsas, tomando
el caudal de la acequia Subirana. Ya en la siguiente centuria
y muchos afios después, en 1875 D. Joaquin Portillo vendio,
mediante la correspondiente escritura publica, sus propie-
dades de El Llano y El saladar a D. Carlos Soriano, incluyendo
en el lote la noria de madera que nos ocupa. La familia
Soriano se establecié en Molina a mediados del S. XVIIi,
ocupando varios de sus miembros cargos relevantes tanto
en el Concejo como en el Heredamiento. Esa influencia, sin
duda les permitio ampliar el caudal e incluso modificar la
infraestructura hidraulica original. En 1876 el propio Carlos
Soriano fue autorizado a trasladar, a lugar mas elevado, el
partidor de la noria, que probablemente se establecié en
el mismo sitio donde permanece en la actualidad. En afios

INA LA :n_

sucesivos se documentan varios pleitos ocasionados por las
protestas de otros propietarios del entorno, perjudicados
al calarse el tablacho de la noria que, por acuerdo del
heredamiento se fijo la altura de ésta en “tres terceletas”
(igual a una vara castellana).

La maquina de elevacion de agua en cuestion se define
tipologicamente como una rueda de corriente que aprovecha
la fuerza motriz generada por una corriente de agua. El
sistema hidraulico de la rueda tiene su origen en el azud
o presa fluvial en el rio Segura, que deriva el cauce a través
de la acequia Subirana y traslada el agua al pie de la rueda
a través de un canal o caz. El agua elevada es conducida
por un acueducto a la huerta de El Liano.

En el sistema hidraulico es esencial la presencia de una
compuerta o tablacho, dispositivo que, cuando la noria
funciona, permanece abierto hasta una altura regulable,
creando un salto de agua. El tablacho se mantiene cerrado
en aquellas ocasiones en las que se hace preciso dejar “en
seco” la noria para tareas de reparacion.

Avanzando hacia el tablacho se sitda un “rastrillo” o enrejado
de hierro, elemento que tiene la mision de evitar el paso
de bardomeras (cafias y ramas), y permitir el discurrir del
agua al pie de la rueda para mantener el giro de la noria.
El “celaor” (celador), era la persona encargada

de la conservacion
y limpieza del
rastrillo y del
canal.

La caja donde se asienta la estructura de la noria se
conforma sobre un “socaz” o bajo canal inclinado, construido
en fabrica de mamposteria. En su base se aprecia una ligera
pendiente donde se logra mejorar sensiblemente el rendi-
miento energético, aumentando la velocidad del agua y
fuerza de empuje en las palas de la rueda.

La Noria de El Liano se define como un ejemplar de
doble cafio, que dibuja un diametro de 8,12 m y dispone
de una anchura de 1,10 m. En cada aro mayor se despliegan
48 cangilones, lo que suma un total de 96 de ellos. El resto
de la estructura consta de 36 palas y 12 radios. Con estos .
elementos la noria deberia tener un rendimiento a mado .
de unos 42 litros por segundo, permitiendo la irrigacion
de buena parte de la huerta de El Llano

El uso de la noria durante un largo periodo de tiempo,
favoreci6 la formacién de una gruesa capa de cal (concre-
ciones calcareas o tobas), que cubrian la superficie pétrea
e impedian conoger el tipo de piedra y de aparejo empleados
en el basamento.

El eje de la rueda, fabricado en acero, se encontraba en

. lamentable estado de conservacion, habiendo sido reforzado

en alglin momento con varillaje, solucién técnica de discu-
tible resultado. Descansaba sobre cojinetes a bolas fijados
en potentes machones paralelos, cuyo perfil dibuja una
figura escalonada que, en definitiva, es la receptora
de todo el peso del artefacto.

Unidas al eje estaban las coronas
donde se engarzan los radios y los
tirantes tensores de equilibrado de
la rueda. Estas coronas estaban
construidas en molde de
~. fundicién de acero,




que con el paso del tiempo tuvieron roturas en sus orejetas
(apéndices donde se fijan los extremos de los tirantes
tensores), habiendo sido reparadas con varillas de acero
electrosoldado, lo que ofrecia una solucion de unién acero-
fundicion de fragiles resultados.

En origen la estructura debié ser de madera, material
que siguiendo la norma general de otros ejemplares similares
en la Vega Media a lo largo del 5. XX, se debio sustituir por
otra estructura de hierro y, finalmente, en la década de los
ultimos afios setenta de aquel, se llevé a cabo una recons-
truccién que puede calificarse como poco afortunada, en
la que se introdujeron soluciones técnicas discutibles, y
materiales como la fibra de vidrio, poco respetuosos con
la fisonomia que debe proyectar este tipo de ingenios
hidraulicos. Segiin testimonios orales, la noria estuvo en
funcionamiento hasta los lltimos afios del 5. XX, momento
en que la degradacion de los elementos metélicos habia
llegado.hasta tal punto, que impedia el correcto funciona-
miento de la misma, peligrando incluso la integridad de
toda la estructura.

Las diferentes patologias que afectaban a la maquina
hidraulica aportaban una situacién de ruina total, lo que
aconsejo su demolicién y rehabilitacion del sistema con una
nueva noria en la que, sin perder las tonicas ni el disefio,
se aplicaran los conocimientos constructivos modernos,
asegurando asi su correcto funcionamiento, su durabilidad
y seguridad.

Descartada la posibilidad de restaurar la vieja pieza, por
su estado ruinoso, se opté por la realizacion de una nueva

de tipo mixto, en acero y madera como elementos cons-
tructivos, utilizandose aquel en su estructura radial portante
y ésta en la parte de los empujes del agua (palas) y los de
llenado (cangilones).

Las palas estan formadas por tablas unidas y cogidas a
las vigas soporte, que conforman en conjunto un elemento
trapecial y ajustado a la geometria del disefio de la noria,
con tornilleria tradicional inoxidable. El nimero de palas
es, en la nueva rueda de 48, frente a las treinta y sels de la
anterior, lo que facilita un mejor aprovechamiento del
empuje del agua y se ajusta mas a los modelos tradicionales.

Tras su nueva configuracién, la rueda es una estructura
radial de acero laminado, formada por perfiles unidos con
tornillos, dividida en doce sectores con doce radios en cada
lado y cuatro palas por sector. Cada uno de los doce brazos
se mantienen arriostrados por sus extremos por dos barras
tensoras en disposicion “Cruz de San Andrés”, denominados
“tirantes de la noria”, para corregir los posibles descentra-
mientos. Las coronas, por su parte, son de acero de fundicion,
empleandose como modelo las existentes en la primitiva
magquina. El eje ha sido construido en acero de alta resis-
tencia, y para su rodadura se han empleado rodamientos
oscilantes de doble rodillo para una larga vida de funciona-
miento y con un bajo mantenimiento.

Un canal circundante, en forma de horquilla, recoge las
aguas elevadas por la noria a siete metros para dirigirlas
hacia el acueducto.

En una segunda fase esta previsto la restauracién del
acueducto y el lavadero, asi como la recuperacion de un
gran espacio donde se pondran en valor aspectos de la
huerta tradicional y la escuela como parte de la antigua
colonia fundada por D. Calos Soriano, asi como el desarrollo
industrial de la época a través de las conservas y los medios
empleados, como las calderas de vapor y las chimeneas.







