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stillo de Pliego se encuentra en la localidad de

su nombre, en el centro gnoz_,rdhu) de la regién de

Murcia, sobre un promontorio rocoso que domina
visualmente el denominado “Castillo de Las Paleras”

yla pmpm localidad; formando parte de la extensa red
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ensa dLl anticuo Reino de Muum En su ce

terreno, ya que el relieve donde se asienta o
pendientes y tajos abruptos.
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Fue construido durante el periodo musulmdn, entre
finales del siglo XLy comienzos del XIII. Tras la
mcurpor 0 rciana ¢ tilla en 1243, la fortifi-
cacién debi6 pasar a manos castellanas par
L]. IJOITI.JLI()“ n]l]dt'fdf d( st entorno. AI‘IU\ (_{t‘)Pl].L‘u
cuando Pliego fue puesto bajo el dominio de la Orden
de Santiago, el centro de poder administrativo pasé
la fortaleza de la villa, con lo que el protagonismo del
castillo quedé relegado a un segundo plano, iniciandose
entonces su decadencia y su degradacién que ya era
idente a finales del siglo XV, como queda de mani-
fiesto en la documentacién que generaron las visitas
santiaguistas a Pliego al comenzar el siglo XVL.
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Originariamente, el edificio se estructuré en dos recintos
defensivos concéntricos. Uno superior, cerrado, ocu-
pando la cumbre del cerro, y otro inferior, definido
por una linea de muro que abrazaba parte del recinto
superior y protegia un sector de la ladera mientras que
el otro quedaba abierto a la defensa natural. Toda la
construccién islimica es de tapia, aunque se encuentran
reparaciones puntuales de mamposteria.

El setinto superior esth }alonado por siete torres de
planta. rectangular. Al pie de sus flancos este, sur y
oeste se aprecia un antemuro, prolongacién de la linea
defensiva del recinto inferior. Se desconoce ¢l lugar
exacto de ingreso aunque éste se pudo producir por el
Norte, al amparo de una de las siete torres. De todas
ellas, la situada en el frente Este parece que fue la

principal y por tanto la “del Homenaje”. Conserva casi

completo su alzado y constituye en la actualidad el
elemento defensivo de mayor realce del castillo. Su
mitad inferior es maciza, mientras que la superior estd
hueca y dividida en dos alturas. El edificio se remata
por pretil y merlones, y constituye el objeto principal
de las actuaciones de restauracion llevadas a cabo en
la fortaleza.

El recinto i r comprende una porcién dela ladera
del cerro defendlda al oeste y sur por una muralla que,
a su vez, engloba el recinto superior a manera de
antemuro, y al Este por otro lienzo que cierra contra
la fbrica defensiva del mismo recinto. El flanco Norte
queda abierto. El acceso a este recinto sf que est4 claro,
y se localiza al Oeste, flanqueado por un torreén. Las
edificaciones de uso diverso se encuentran en el recinto
superior. Aquf, en el inferior; sélo se aprecla un aljibe,
situado a levante.

El proyecto de restauracién de la Torre Principal (o
del Homena}e), cont6 con el imprescindible apoyo de
una prospeccién arqueolégica previa, que aportd datos
como su ereccién directa sobre la roca, los tipos de

rellenos para la nivelacién del espacio rocoso y la
existencia de saeteras en los pretiles de remate. La
excavacion y estudio arqueolégico fueron realizados
por el arquedlogo José Sinchez Pravia.

Los trabajos de restauracién llegaron en 1998 tras la
redacci6n del correspondiente proyecto el afio anterior.
A lo largo de los mismos se recuperé el lienzo de
muralla que se encastraba en la esquina Suroeste,
reforzando las fibricas existentes y recomponiendo sus
voliimenes. Todo ello sin perder de vista el valor del
tiempo pasado por el edificio, por lo que se hizo preciso
utilizar materiales y técnicas msplradas en los propios
materiales y técnicas constructivas de la torre: tierra,
argamasa de cal y madera. Se hizo necesario reforzar
y reponer las caras deterioradas o perdidas, lo que
supuso una dificultad afiadida al haber de trabajar con
grosores mucho menores que los naturales en este tipo

de fibricas. Para ello se preparé previamente el soporte,

lograndnse un eficaz enlace entre lo nuevo y lo preex:s»
tente. Asi mismo, antes de pmceder a la restauracién

de la base, fue preciso buscar las aristas primitivas para
--poder deﬁmr con segundad los voliimenes.




Se completaron todas las caras colocando en la Sur un
hueco de entrada en el centro. El muro transversal se
elevé dos tapias para indicar dénde se encontraba en
su dia el primer forjado. Se dio salida al agua por un
agujero original existente en el pretil Este, anadiéndole >
una gdrgola que proyectara el chorro lo miés lejos
posible de los paramentos. Con todo ello se pretendia
potenciar y valorar la pesada y maciza fibrica de tapieria
mediante la reposicién imprescindible de muros para
devolverle su integridad, junto a Ia ligereza de otros
materiales complementarios (como la madera), con
funciones mds especializadas y disposiciones mas
localizadas. Fl resultado final fue una perfecta simbiosis
entre lo nuevo y lo viejo. Una obra coherente donde
lo anadido no es un artificio extrafo a las partes
originales conservadas. La restauracién en cuestién fue
objeto de una Mencién de Rehabilitacién y Restauracién
en la décima edicién de los Premios de Arquitectura
y Urbanismo convocados por la Consejerfa de Politica
Territorial y Obras Priblicas, en abril de 1999. ==
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ACTUACIONES

Arquitecto redactor del proyecto y director de la obra:
Francisco Javier Lépez Martinez

Arquitectos técnicos:

Francisco Sanz Espaiia
Antonio Botia Garcia

Empresa adjudicataria:
Juan José Ros Garcia

Presupuesto:
13. 590. 922 pts.




